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Flexible Messewände zeichnen mit 

Fairground 

Mit AutoSTAGE Fairground lassen sich sehr schnell flexible Messewände zeichnen. In 

diesem Artikel erklären wir die Awendung und die verschiedenen Optionen für das Zeichnen 

der Messewände.  

Die hier beschriebenen Befehle stehen ab Update 2.3.17 zur Verfügung.  

Wand zeichnen mit ASFGWALL 

Mit dem Befehl ASFGWALL wird eine Messewand gezeichnet. Der Befehl hat eine Reihe 

von Eingabeparameter, die das Aussehen der Wand beeinflussen. Bei jeder Eingabe steht in 

einer spitzen Klammer ein Vorgabewert, der durch einfaches Drücken der ENTER Taste 

übernommen wird. Die letzte Eingabe wird jeweils gespeichert und als Vorgabewert für den 

nächsten Start des Befehls verwendet.  

Starten des 

ASFGWALL Befehls aus dem Fairground Reiter des Ribbons  

Nach dem Starten des Befehls wird die Farbe der Wand eingegeben. Die Farbe wird dabei durch 

eine Farbnummer repäsentiert. Es sind insgesamt 257 verschiedene Farben möglich. Hier eine 

Übersicht über die gebräuchlichsten Farben mit den entsprechenden Nummern:  

• rot = 1  

• gelb = 2  

• grün = 3  

• cyan = 4  

• blau = 5  



• magenta = 6  

• schwarz/weiß = 7  

• vonBlock = 0  

• vonLayer = 256  

Eingabe der Wandfarbe  

Als nächstes wird die Dicke der Wand in Millimeter eingegeben. Die gezeichnete Wand wird 

entsprechend an den Maßstab bzw. die Skallierung in der Zeichnung angepasst.  

Eingabe der Wanddicke in Millimeter  

Als dritter und letzter Parameter kann ein Wandtyp eingegeben werden. Der Wandtyp 

bestimmt den Namen der Wand in der Countliste, die mit dem Befehl ASFGC geöffnet wird.  

Eingabe des Wandtyps  



Ansicht der gezeichneten Wände in der ASFGC Countliste  

Wenn kein Wandtyp (und kein Vorgabe-Wandtyp) eingegeben wird, dann wird der Wandtyp 

auf FairgroundWand gesetzt.  

Anzeige des Standard-Wandtyp in der Countliste, wenn keine Eingabe für Wandtyp erfolgt  

Wenn durch die Verwendung des Befehls bereits ein Wandtyp als Vorgabe gesetzt ist, dann 

kann der Wandtyp durch das Stichwort none zurück gesetzt werden, so dass der Wandtyp auf 

FairgroundWand verwendet wird.  
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Zurücksetzen des Wandtyps auf den Standardwert "FairgroundWall"  

ASFGWALLC - Wand zeichnen mit Farbpicker 

Der zweite Befehl zum Zeichnen einer Messewand ist ASFGWALLC. Dieser funktioniert 

genau wie ASFGWALL, nur dass anstelle der Eingabe der Farbnummer ein Farbpicker 

erscheint. Die Eingabe der Farbe ist damit etwas komfortabler. Der Farbpicker erscheint bei 

jedem Aufrufen des Befehls.  

Starten des 

ASFGWALLC Befehls aus dem Fairground Reiter des Ribbons  



Anzeige des Farbpickers  

Die zuletzt verwendete Farbe wird im Farbpicker als Vorauswahl verwendet.  

Fazit 

Mit den beiden Befehlen ASFGWALL und ASFGWALLC lassen sich schnell und einfach 

verschiedenste Messewände mit unterschiedlichen Farben, Wanddicken und Namen zeichnen. 

Alle gezeichneten Messewände werden immer automatisch in der Fairground Countliste 

erfasst.  
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