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Fairground Seitenbemassung ein- und 

ausblenden 

AutoSTAGE Fairground ist eine Anwendung zur Planung von Messeflächen und 

Messeständen für Messeveranstalter.  

Für jede Flächen kann die Seitenbemassung der Fläche (siehe Markierung in der Abbildung) 

individuell ein- und ausgeschaltet werden.  

Ansicht von Messeständen mit Seitenbemassung  

Individuelles Ein- und Ausschalten der Seitenbemassung 

Mit dem ASFGDIM Befehl kann die Seitenbemassung von einer beliebigen Auswahl von 

Flächen ein- und ausgeblendet werden. In der nachfolgenden Abbildung wurde die Sichtbarkeit 

der Seitenbemassung von einer Fläche mit dem Befehl ASFGDIM1 ausgeschaltet.  



Individuelles Ein- und Ausschalten der Seitenbemassung einer Fläche mit dem ASFGDIM 

Befehl  

Globales Ein- und Ausschalten der Seitenbemassung 

Neben der individuellen Ansichtssteuerung gibt es einen globalen Schalter, der alle 

Seitenbemassung in der Zeichnung ein- bzw. ausschaltet. Technisch gesehen liegen die 

Seitenbemassungen auf einem Layer, dessen Sichtbarkeit in diesem Fall ein- bzw. ausgeschaltet 

wird.  

Für Standflächen wird die Seitenbemassung global in der Zeichnung mit dem Befehl 

ASFGDIMBOOTH ein- bzw. ausgeschaltet.  

Globales Ein- bzw. Ausschalten der Seitenbemassung mit ASFGDIMBOOTH für 

Standflächen  

Für Messeflächen wird die Seitenbemassung global in der Zeichnung mit dem Befehl 

ASFGDIMAREA ein- bzw. ausgeschaltet.  



Globales Ein- bzw. Ausschalten der Seitenbemassung mit ASFGDIMAREA für Messeflächen  
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